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LA-H
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Die Biirstmaschine Typ LA-H
ist fiir die Anwendung im
Labor- und Versuchswesen vor
der eigentlichen Reinigung und
Sortierung bestimmt; die LA-H
kann auch fiir Chargen- und
Dauerbetrieb eingesetzt
werden

Die LA-H wird eingesetzt zum Losen
und Entfernen von Haaren,
Spelzen, Schalenteilen, Grannen,
Staub usw. vor der eigentlichen
Reinigung.

Sie eignet sich auch zum Rebeln
und Zerkleinern von getrockneten
Krautern, Teilen von Doppelkdrnern
oder fur Polieraufgaben.

Die Leistung im Dauerbetrieb
betrégt ca. 200 kg/h Weizen.

In Standardkonstruktion werden die
LA-H Maschinen in folgender Aus-
fiihrung geliefert.

Die Maschine ist mit Speisebacke,
AspirationsanschiuB3 und
integriertem Staubsauger
ausgeristet.

Die Maschine ist komplett mit
Motoren fiir 1 x 240 V, 50 Hz;
Hauptwellemotor ist 550 W und
Staubsaugermotor ist 1050 W.

Die Maschine ist mit Auffang-
behéltern an den beiden Aus-
laufen versehen und ist auf einem
bequemen Arbeitstisch montiert,

Die Maschine ist aus Stahl her-
gestellt.

Sonderausfiihrungen:

+ Einlauftrichter mit Vibrations-
einspeisung

+ Ablaufrohr flr groBe Auffang-
behdlter

+ Motor 0,75 kW mit Frequenz-
umformer fiir Hauptwellen-
antrieb

+ Autotransformer 110 V / 60 Hz
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Mit Ablaufrohr
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